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OTTICHE DARK LIGHTS
Dark lights per ogni tipo di esigenza.

Diverse sezioni di lamella disponibili a catalogo, 
per lampade T5, T8, Bap. Possibilita’ di produrre
sezioni su misura del cliente .Il passo delle lamelle

e la larghezza del dark light variano per ogni 
esigenza illuminotecnica. Disponibile anche nelle

versioni microforate. Il sistema “Lambert” di 
fissaggio prevede  l’applicazione a scatto del
fianco dell’ottica dark light direttamente sul
corpo illuminante.Diversamente si possono 

applicare molle in acciaio.

DARK LIGHT OPTICS:
We produce dark light optics at all requests.
Sections of dark lights are manufactured on 

customer’s drawing.Different shape of blades are
available in order to satisfy every use on T5,T8
and Bap lamps. Microholed version are also

available at every length or pitch of the blades.
Lambert dark lights are fixed directly to the 

illuminating core size thanks to the shape of the
lateral aluminium reflector.

Mod. MICRO DARK LIGHT/12
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Micro Dark light per lampade T5: Altezza lamelle mm. 12, passo (x) e larghezza (w) variabili.  Aggancio al tubo illuminante diretta-
mente con molle di acciaio o policarbonato ad alta tenuta e senza dispersione di luce. Disponibile anche aggancio tipologia Lambert a

scatto sui fianchi laterali per mezzo di apposita sagomatura al corpo illuminante.

Micro dark light used for T5 lamps: 
Blades h. mm. 12, pitch (x) and length (w) variable. Fixing directly to the  T5 tube by polycarbonate springs. Available also fixing

“Lambert tipology” by clip, shaping the lateral profile in according to the customer’s aluminium core size.

Con testata terminale
With end caps

Mod. MICRO DARK LIGHT/12S
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Micro Dark light per lampade T5: Altezza lamelle mm. 12 con scantonatura circolare per ridurre al minimo gli ingombri, passo (x) 
e larghezza (w) variabili. Aggancio al tubo illuminante direttamente con molle in acciaio o policarbonato ad alta tenuta e senza dispersione di

luce. Disponibile anche aggancio tipologia Lambert a scatto sui fianchi laterali per mezzo di apposita sagomatura al corpo illuminante.

Micro dark light used for T5 lamps: Blades h. mm. 12 with circular cave for the minimum dimensions of the aluminium core size.Pitch (x) 
and length (w) variable. Fixing directly to the T5 tube by polycarbonate springs. Available also fixing “Lambert tipology” by clip, shaping the

lateral profile in according to the customer’s aluminium light fixture.
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Mod. MICRO DARK LIGHT/18S

Mod. MICRO DARK LIGHT/18
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Micro Dark light per lampade T5:
Altezza lamelle mm. 18 con scantonatura circolare

per ridurre al minimo gli ingombri, passo (x) 
e larghezza (w) variabili.

Aggancio al tubo illuminante direttamente con
molle in acciaio ad alta tenuta e senza dispersione

di luce.Disponibile anche aggancio tipologia
Lambert a scatto sui fianchi laterali per mezzo di

apposita sagomatura al corpo illuminante.

Micro dark light used for T5 lamps:
Blades h. mm. 18 with circular cave for the 

minimum dimensions of the aluminium core size.
Pitch (x) and length (w) variable. Fixing directly to

the T5 tube by stainless steel springs. Available also
fixing “Lambert tipology” by clip, shaping the 
lateral profile in according to the customer’s 

aluminium core size.

Micro Dark light per lampade T5:
Altezza lamelle mm. 18, passo (x) e larghezza (w)
variabili. Aggancio al tubo illuminante direttamente

con molle in acciaio ad alta tenuta e senza 
dispersione di luce. Disponibile anche aggancio
tipologia Lambert a scatto sui fianchi laterali per

mezzo di apposita sagomatura al corpo illuminante.

Micro Dark light used for T5 lamps:
Blades h. mm. 18, pitch (x) and length (w)

variable. Fixing directly to the T5 tube by stainless
steel springs. Available also fixing “Lambert tipo-
logy” by clip, shaping the lateral profile in accor-

ding to the customer’s aluminium core size.

Mod. MICRO DARK LIGHT/16/2
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Micro Dark light bilampada T5:
Altezza lamelle mm. 16, passo variabile (x) e larghezza (w) variabile. Aggancio al tubo illuminante direttamente con molle in acciaio

ad alta tenuta e senza dispersione di luce. Disponibile anche aggancio tipologia Lambert a scatto sui fianchi laterali per mezzo di
apposita sagomatura al corpo illuminante

Micro Dark light used for T5 double lamps:
Blades h. mm. 16, pitch variable (w). and length (w) variable. Fixing directly to the tube by stainless steel springs. Available also fixing

“Lambert tipology” by clip, shaping the lateral profile in according to the customer’s aluminium core size.
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Mod. DARK LIGHT/20

Mini Dark light per lampade T8 e T5: Altezza lamelle mm. 21, passo (x) e larghezza (w) variabili. 
Aggancio al corpo illuminante tramite tipologia Lambert a scatto. Disponibili anche versioni con molle per aggancio al tubo illuminante.

Mini Dark light used for T8 and T5 lamps: Blades h. mm. 21, pitch (x) and length (w) variable.Fixing by “Lambert tipology” by clip, 
shaping the lateral profile in according to the customer’s aluminium core size.
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Mod. DARK LIGHT/40

Dark light per lampade T8: Altezza lamelle mm. 40, passo (x) e larghezza (w) variabili. 
Aggancio al corpo illuminante tramite tipologia Lambert a scatto. Disponibili anche versioni con molle 

per aggancio al corpo illuminante.

Dark light used for T8 lamps: Blades h. mm. 40, pitch (x) and length (w) variable.Fixing by 
“Lambert tipology” by clip, shaping the lateral profile in according to the customer’s aluminium core size. 

Mod. DARK LIGHT HIGH PERFORMANCE
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Mini Dark light per lampade T8 e T5: 
Passo (x) e larghezza (w) variabili. 

Aggancio al corpo illuminante tramite 
“tipologia Lambert” a scatto. Disponibili anche 

versioni con molle per aggancio al tubo illuminante. 

Mini Dark light used for T8 and T5 lamps:
Pitch (x) and length (w) variable.

Fixing by “Lambert tipology” by clip, 
shaping the lateral profile in according to the 

customer’s aluminium core size.

Mod. DARK LIGHT/16/C
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Mini Dark light per lampade T8 e T5: 
Altezza lamelle mm. 16, passo (x) e larghezza (w)

variabili. Aggancio al corpo illuminante tramite 
“tipologia Lambert” a scatto. Disponibili anche 

versioni con molle per aggancio al tubo illuminante. 

Mini Dark light used for T8 and T5 lamps:
Blades h. mm. 16, pitch (x) and length (w) 

variable.Fixing by “Lambert tipology” by clip, 
shaping the lateral profile in according to the 

customer’s aluminium core size.
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L O U V E R S  F O R  L I G H T I N G  S O L U T I O N
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ESEMPI DI UTILIZZO OTTICHE DARK LIGHT IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA UNI EN 12464

DARK LIGHT OPTICS WAY OF USING IN RESPECT OF UNI EN 12464
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Watt
L

mm. (max)
D

mm. (max)

14 549

Ø 16 T5

21 849

24 549

28 1149

35 1449

39 849

49 1449

54 1149

80 1449

Watt
L

mm. (max)
D

mm. (max)

18 640,6

Ø 26 T8

36 1199,4

58 1500

MICRO DARK MINI DARK

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DATI TECNICI
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USO RESTRITTIVO DI SOSTANZE PERICOLOSE “RohS”

A partire dal 1° Luglio 2006 tutti i prodotti elettrici-elettronici e di
conseguenza i componenti metallici immessi sul mercato dovran-
no essere conformi alla Direttiva Europea 2002/95/CE RoHS-
Restrizione dell’ uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.E’ venuto in pratica limitato o bandito l’uso delle
seguenti sostanze :
Piombo
Mercurio
Cadmio
Cromo esavalente
PBB( Bifenili PoliBromurati)
PBDE (Etere di Difenile PoliBromurato)
La Lambert ha adeguato insieme ad i suoi fornitori di materie 
prime il ciclo di approvvigionamento e di produzione in modo 
da garantire il rispetto di suddetta normativa proseguendo nel suo
obiettivo di salvaguardia  dell’ambiente. A richiesta Lambert fornisce
la dichiarazione di conformita’ dei suoi prodotti.

RESTRICTIVE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES “RoHS”

With effect from July 2006 all the electrical and electronic components and the metallic parts on the market will have 
to conform with the European Directive 2002/95/CE RoHS-Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment.This is an European Directive which limits the use of the following substances:
Lead
Mercury
Cadmium
Hexavalent chromium
PBB (Polybrominated biphenyls)
PBDE (Polybrominated diphenyl ethers)
Lambert has modified together with the suppliers its production cycle to be able to supply products in accordance with 
this directive, in the to continuosly improve the safeguard of the environment.On demand Lambert can supply a conformity 
declaration for all its products. 

TECHNICAL DATA
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Cod.
1332

Cod.
1360

Cod.
1366

Cod.
1316

Cod.
1446

Cod.
1260

Cod.
1343

Cod.
1331

FIANCHI LATERALI PER DARK-LIGHT

E S E M P I  D I  F I S S A G G I O  A  S C A T T O  ( C L I P )
F I X I N G  C L I P S  P E R F O R M A N C E S  E X A M P L E S
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E S E M P I  D I  F I S S A G G I O  A  S C A T T O  ( C L I P )
F I X I N G  C L I P S  P E R F O R M A N C E S  E X A M P L E S

LATERAL PROFILES FOR DARK-LIGHT

Cod.
1443

Cod.
1267

Cod.
1309

Cod.
1425

Cod.
1488

Cod.
1494

Cod.
1471

Cod.
1502



PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS

Cod. 1256

Cod. 1258

Cod. 1257

Cod. 1269
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PARABOLE RIFLETTENTI:
Realizzate su disegno del cliente, adattate al corpo illuminante 

esistente, possibilita’ di utilizzo di qualsiasi tipologia di alluminio.
Realizzate in modo completamene automatico con 

tranciature direttamente sulla linea di produzione. Esiste la 
possibilita’ di produzione anche di piccole serie. 

Alluminio pre anodizzato titoli di purezza da 99,85 a 99,99 
anti iride garantito, rigature e microforature personalizzate 
di nostra produzione, spessori da 0,30 mm a 0,80 mm.

REFLECTING PARABOLAS:
Manufactured on customer’s drawing, or shaped in accordance to
the illuminating core size.Reflecting parabolas are manufactured by
automatic machinery , holes, caves are manufactured directly on 
production line.Small series are available to satisfy every kind of

customer.Pre anodized aluminium tit. from 99,85 to 99,99 
guarantee.Thickness from 0,30 mm to 0,80 mm.



PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS

Cod. 1270 Cod. 1271

Cod. 1441 Cod. 1445

Cod. 1450 Cod. 1451
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Cod. 1337 Cod. 1341

Cod. 1348 Cod. 1350

Cod. 1351 Cod. 1354

PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS
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Microforatura Lambert Cod. A

Mille righe Lambert 



Cod. 1358 Cod. 1359

Cod. 1361 Cod. 1362

Cod. 1363 Cod. 1369

PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS

15
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Cod. 1370 Cod. 1385

Cod. 1386 Cod. 1387

Cod. 1392 Cod. 1413

PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS



Cod. 1415 Cod. 1426

Cod. 1427 Cod. 1430

Cod. 1431 Cod. 1432

PARABOLE RIFLETTENTI / REFLECTING PARABOLAS
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Microforatura Lambert Cod. A



FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :

Cod. 1173

Cod. 1182
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FRANGILUCE-GRIGLIATI LAMELLARI:
Corpi frangiluce in metallo a lamelle anche microforate costruiti 

ed adattati al vostro corpo illuminante. Produzione su linea automatica di 
profilatura tranciatura e taglio a misura per soddisfare ogni esigenza di 

commessa. Possibilita’ di produrre i frangiluce in alluminio 
preanodizzato con film di protezione. Spessori da 0,30mm a 0,80 mm.

METAL LAMELLAR LIGHTBREAKER:
Metal lamellar lightbreaker made also in microholed metal version, 

according to the illuminating core size. The lamellars are manufactured 
with automatic machinery to satisfy every kind of customer. 

Lightbreaker are manufactured in steel or pre-anodized aluminium with 
protective film.Thickness are from 0,30mm to 0,80mm.

N E W   M E T A L  L A M E L L A R  L I G H T B R E A K E R



FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :

X
X

Cod. 1189

Cod. 1190

Cod. 1191
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Pitch on customer’s drawing



Cod. 1192

Cod. 1196

Cod. 1222

FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :
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Microforatura Lambert Cod. A



Cod. 1224

Cod. 1239

Cod. 1247

FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :
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Microforatura Lambert Cod. A



Cod. 1304

Cod. 1305

Cod. 1346

FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :
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X
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Cod. 1367

Cod. 1368

X
X

Cod. 1424

FRANGI LUCE -GR IGL IAT I  LAMEL LAR I  
METAL - LAMEL LAR  L IGHTBREAKER :
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Pitch on customer’s drawing

Pitch on customer’s drawing
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LAMIERE MICROFORATE / HOLED FOIL:

LAMIERE MICROFORATE: 
Lamiere in alluminio pre-anodizzato microforate per utilizzo 
illuminotecnica - decorativo. Disponibilita’ in coils, formati e 

sagomati a disegno. Vengono microforate tutte le finiture 
dell’alluminio anodizzato e preverniciato-laccato.

Spessori da 0,30mm a 0,80mm.

HOLED FOILS:
Holed foils for lighting-decorative market are available in coils, 
sheet or shaped profiles on customer’s drawing. Holed foils are 

manufactured directly on pre-anodized or prelaquared aluminium,
with protective pvc film and ready to use.

Thickness are available from 0,30mm to 0,80mm.
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LAMIERE MICROFORATE / HOLED FOIL:
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Dim. Fori

mm. 3,5 x 1
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LAVORAZ IONI  SPEC IAL I  SUL  COI L  PER  PART ICOLAR I  EFFETT I  I L LUMINANT I
SPEC IAL  PROCESS ON COI L  FOR PART ICULAR L IGHT ING SOLUT ION



Anello di chiusura e fissaggio per lampade alogene per usi industriali e civili.In alluminio anodizzato
zero chimico di spessore 0,80 mm, con molla di tenuta in acciaio. Disponibili per qualsiasi diametro 

e conformati al tipo di lampada. Diametro min. 200 mm Diametro max 1.500 mm
Qualita’ dei materiali, estetica e semplicita’ di utilizzo, garantiscono la validita’ del prodotto.

Fixing and closing rings  for halogen lamps for civil and industrial use.In matt aluminium with thickness
of 0,80mm , with steel fixing spring.Available in every kind of diameter and shaped on beach lamp

sort. Quality, aesthetics materials with an easy use are a guarantee of the product.
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PRODOTTI SPECIALI / SPECIAL PRODUCTS:
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Griglia ottica costruita completamente in metallo con qualita’ di alluminio, forma e dimensioni su 
specifica del cliente. L’innovativo design associato all’utilizzo di tipologie di alluminio di altissima 

qualita’ assicurano ottimi risultati estetici e illuminotecnici. Resistente alle altissime temperature.

Optic grill is manufactured completly in aluminium with quality, shape and dimension on customer’s
request.The innovative design and the high quality of the aluminIum used, are a guarantee of very top

aesthetical and illuminating results. Resisting at very high temperature.
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PRODOTTI SPECIALI / SPECIAL PRODUCTS:
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